广东省北江航道局2017年航道巡查实施方案

为加强辖区航道行政监管工作，保护辖区航道及航道设施，保障航道畅通，根据省局《广东省航道局航道行政监管规定》的相关要求，结合我局工作实际，制定本方案。

一、航道巡查范围

航道巡查范围为我局辖区Ⅶ级以上（含Ⅶ级）航道（航道技术等级，下同）和等外航道（指列入2016年度航道养护计划的航道）。
二、航道巡查

（一）重点航道

1.北江

北江（西沙洲尾至大坑口分界石）全长166公里，航道技术等级为Ⅲ级、航道维护等级五级。该河段已建有白石窑、飞来峡、清远三座水利枢纽，除了西沙洲尾至清远水利枢纽12公里为感潮河段，白石窑水利枢纽至大罗肚11公里为天然和回水变动段外，其余的均为库区航道。由于北江通航条件的改善，目前航道船舶通航繁忙；二是北江乌石至三水河口航道扩能升级工程正在实施，水上施工作业点多；三是随着航道通航条件的改善及当地经济的迅速发展，北江上修建跨、临、过河建筑物设施也较多，容易发生侵占航道的行为；四是北江砂质较好，砂源比较丰富，采砂活动也较为频繁等。因此该航段作为巡查的重点之一。

2.连江

连江（连江口至连州连阳大桥）全长181公里，航道技术等级为Ⅵ级，航道维护等级为六级。该河段砂源比较丰富，采砂活动较为频繁，时有采砂船偷采偷挖，或弃渣于航道上，对航道和航标造成危害，影响船舶通航安全；二是部分河段浅滩多、航道窄，对过往船只带来一定的影响和危害；三是修建跨、临、过河建筑物设施也较多，容易发生侵占航道的行为等。因此该航段也作为巡查的重点之一。

（二）其他航道

根据2016年度航道养护计划，除了北江、连江外，其他航道里程为108公里，具体为：

1、潖江1（江口汛至江口大桥），航道里程7公里，航道技术等级Ⅶ级，航道尺度为0.8×15×90米；                     

2、龙塘河（大燕口至江口镇），航道里程44公里，航道技术等级Ⅶ级，航道尺度为0.8×15×90米；

3、黎洞水（黎洞口至大埔），航道里程5公里，航道技术等级Ⅷ级，航道尺度为0.6×9×84米；

4、滃江（东岸咀至长湖电站），航道里程10公里，航道技术等级Ⅷ级，航道尺度为0.6×9×90米；

5、观音坑（坑口咀至仙桥），航道里程7公里，航道技术等级Ⅷ级，航道尺度为0.6×9×90米；

6、水边河（水口围至水边镇），航道里程8公里，航道技术等级Ⅷ级，航道尺度为0.6×9×84米；

7、竹田河（白羊水至竹田），航道里程5公里，航道技术等级Ⅷ级，航道尺度为0.6×9×84米；

8、波罗河（大湾镇至长山），航道里程7公里，航道技术等级Ⅸ级，航道尺度为0.5×10×70米；

9、七拱河（水口至婆迳），航道里程3公里，航道技术等级Ⅷ级，航道尺度为0.6×9×84米；

10、青莲水（青莲镇至深塘），航道里程4公里，航道技术等级Ⅷ级，航道尺度为0.6×9×84米；

11、洞冠水（洞冠水口至大塘），航道里程8公里，航道技术等级Ⅷ级，航道尺度为0.6×9×84米。

三、航道巡查内容

    航道巡查内容主要检查是否存在下列危害航道及其设施的行为：

（一）船舶碰撞、沉船等海损事故；

（二）占用航道停泊船只，造成航道塞船，妨碍航行安全；

（三）未经许可的水上水下施工作业，航道范围内开采河砂、砂石、砂金，设置、搬迁、拆除或者调整航标；

（四）向航道内倾倒砂石、垃圾、泥土和其他废弃物；

（五）在航道内从事捕捞作业，设置渔网、渔栅等固定网具和拦河捕捞渔具或水产养殖，妨碍航行安全；

（六）盗窃、破坏、哄抢、侵占、攀登、涂抹航标及其他影响航标助航功能的行为；

（七）其他危害航道及其设施的行为。

四、航道巡查周期

根据《广东省航道局航道行政监管规定》有关规定，我局对Ⅶ级以上（含Ⅶ级）航道，每季度巡查一次，等外级航道每半年一次。
五、航道巡查路线

根据2017年航道巡查范围，并结合我局辖区航道实际情况，制定了我局2017年度航航道巡查计划表，具体见附件1。

附件： 2017年度北江航道局航道巡查计划表  
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