附件：

第一中标候选人的公示表格
中标候选人的投标业绩情况
	序号
	项目名称
	建设单位
	规模（简述）

	1
	东平水道（大尾角～思贤滘）竣前航道测量工程
	佛山航道局
	了解东平水道（大尾角～思贤滘）水下地形情况，检查水深条件能否满足通航标准，测量范围约68公里，比例尺1:2000。

	2
	海安航道整治工程效果观测测量
	广东省航道局
	本工程测量比例尺1:1000，测量范围：海安客运港航道（K0+000～K3+900）范围，测量里程为3460米，海安新港航道（XG0+000～XG2+410）范围，测量里程为2500米，测量航槽（宽180米）边坡（左右岸各60米）范围内水深。


中标候选人的投标主要人员情况
	序号
	职务
	姓名
	职称
	注册证名称及证号
	业绩

	1
	项目负责人
	关印佳
	高级工程师
	-
	1.东平水道（大尾角～思贤滘）竣前航道测量工程
2.海安航道整治工程效果观测测量

	2
	测量技术人员
	刘士宁
	高级工程师
	-
	1.东平水道（大尾角～思贤滘）竣前航道测量工程
2.海安航道整治工程效果观测测量

	3
	测量技术人员
	陶云捷
	高级工程师
	-
	1.东平水道（大尾角～思贤滘）竣前航道测量工程
2.海安航道整治工程效果观测测量

	4
	测量技术人员
	徐海涛
	高级工程师
	-
	1.东平水道（大尾角～思贤滘）竣前航道测量工程
2.海安航道整治工程效果观测测量

	5
	测量技术人员
	钱安玺
	高级工程师
	-
	1.东平水道（大尾角～思贤滘）竣前航道测量工程
2.海安航道整治工程效果观测测量


第二中标候选人的公示表格
中标候选人的投标业绩情况
	序号
	项目名称
	建设单位
	规模（简述）

	1
	广东省榕江航道整治工程勘

察设计（含工程测量）
	广东省航道局
	榕江航道整治工程共整治航道73km 。1.榕江北河（双溪咀～梅东大桥）航道长14km，测量比例尺1:2000；2.榕江干流（礐石大桥～双溪咀）航道长39km，测量比例尺1:5000；3.达濠水道（广澳河渡口～濠江口）航道长20km，测量比例尺1:2000。

	2
	西江（界首至肇庆）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验
	广东省西江航道局
	本项目实施的目的：通过进行以“四滩”为主的效果观测、竣前测量及实船试验工作，了解分析工程的河床及水文变化情况，为效果分析技术总结和竣工验收提供技术支撑，为工程质量评价提供依据，为全面评价是否达到设计标准提供科学依据，为进行设计低水位水面线变化、河床变化和航行时的水流流态分析提供基础资料。

具体内容如下：招标范围内的效果观测（含水文测验、西江 “四滩”河段水深测量、水文资料购买、数模研究）、竣前测量、实船适航试验。

	3
	韩江（三河坝至汕头）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验
	广东省梅州航道局
	本项目实施的目的：通过进行效果观测、竣前测量及实船试验工作，了解分析工程的河床及水文变化情况，为效果分析技术总结和竣工验收提供技术支撑，为工程质量评价提供依据，为全面评价是否达到设计标准提供科学依据，为进行设计低水位水面线变化、河床变化和航行时的水流流态分析提供基础资料。

具体内容如下：招标范围内的效果观测（含水文测验、竣前测量、实船适航试验。


中标候选人的投标主要人员情况
	序号
	职务
	姓名
	职称
	注册证名称及证号
	业绩

	1
	项目负责人
	余娅娅
	工程师
	注册测绘工程师

00007860
	1、西江（界首至肇庆）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验

2、韩江（三河坝至汕头）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验

	2
	工程测量负责人
	陈习森
	高工
	注册测绘工程师

0002631
	1、西江（界首至肇庆）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验

2、韩江（三河坝至汕头）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验

	3
	实船试验负责人
	程宗健
	高工
	
	1、西江（界首至肇庆）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验

2、韩江（三河坝至汕头）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验

	4
	水文观测负责人
	陈海志
	高工
	
	1、西江（界首至肇庆）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验

2、韩江（三河坝至汕头）航道整治工程效果观测、竣前测量及实船试验


