附件1

广东省江门航道事务中心辖区航标遥测遥控终端养护（2021年）用户需求书
一、采购项目名称：广东省江门航道事务中心辖区航标遥测遥控终端养护（2021年）

二、项目概况

为做好辖区航标的养护工作，采购人拟委托专业单位对辖区航标遥测遥控终端进行养护（更新）。涉及的航标位于虎跳门水道，共63座，具体航标情况如下表。

	序号
	航标编号
	航标名称
	航标标体
	备注

	1
	1
	虎跳门口左侧标
	钢质浮鼓
	

	2
	2
	虎跳门口左右通航标
	钢质浮鼓
	

	3
	3
	虎跳门口坝九左侧标
	钢质浮鼓
	

	4
	4
	虎跳门口坝六左侧标
	钢质浮鼓
	

	5
	5
	南门桥下游右侧标
	钢质浮鼓
	

	6
	6
	南门桥下游左侧标
	钢质浮鼓
	

	7
	7
	南门桥上游右侧标
	钢质浮鼓
	

	8
	8
	虎屎石右侧标
	钢筋砼柱形
	

	9
	G1
	广珠铁路虎跳门大桥上游右侧标
	钢质浮鼓
	

	10
	9
	大濠冲左侧标
	钢质浮鼓
	

	11
	10
	七姐妹左侧标
	钢质浮鼓
	

	12
	11
	小濠冲右侧标
	钢质浮鼓
	

	13
	12
	小濠冲左侧标
	钢质浮鼓
	

	14
	13
	梅阁码头下右侧标
	钢质浮鼓
	

	15
	14
	斗门冲左侧标
	钢管灯桩
	

	16
	15
	沙仔尾左侧标
	钢管灯桩
	

	17
	16
	梅阁上右侧标
	钢筋砼柱形
	

	18
	17
	梅阁上右侧标
	钢质浮鼓
	

	19
	18
	沙仔上左侧标
	钢质浮鼓
	

	20
	19
	上洲左侧标
	钢管灯桩
	

	21
	20
	长围仔左侧标
	钢管灯桩
	

	22
	21
	西滘水闸下左侧标
	钢质浮鼓
	

	23
	22
	西滘水闸上右侧标
	钢质浮鼓
	

	24
	23
	沙堆冲口右侧标
	钢质浮鼓
	

	25
	24
	鹅山洲水闸下右侧标
	钢质浮鼓
	

	26
	25
	鹅山洲水闸左侧标
	钢质浮鼓
	

	27
	26
	鬼仔冲右侧标
	钢质浮鼓
	

	28
	27
	横山右侧标
	钢质浮鼓
	

	29
	28
	横坑西右侧标
	钢管灯桩
	

	30
	29
	横坑西左侧标
	钢质浮鼓
	

	31
	30
	横坑中右侧标
	钢筋混凝土杆形标
	

	32
	31
	横坑东左侧标
	钢筋砼柱形
	

	33
	32
	横坑东左右通航标
	钢质浮鼓
	

	34
	33
	大沙左侧标
	钢管灯桩
	

	35
	34
	大沥冲左侧标
	钢管灯桩
	

	36
	35
	上横右侧标
	钢质浮鼓
	

	37
	36
	上沙仔右侧标
	钢质浮鼓
	

	38
	37
	东环北闸右侧标
	钢质浮鼓
	

	39
	38
	四顷冲右侧标
	钢质浮鼓
	

	40
	39
	黄布码头左侧标
	钢质浮鼓
	

	41
	40
	腰古右侧标
	钢管灯桩
	

	42
	41
	小黄布左侧标
	钢管灯桩
	

	43
	1
	柑桔场左侧沿岸标
	钢筋砼柱形
	

	44
	
	柑桔场左鸣笛标
	钢管灯桩
	

	45
	2
	狗尾左侧沿岸标
	钢筋砼柱形
	

	46
	
	狗尾右鸣笛标
	钢管灯桩
	

	47
	3
	南镇左侧过河标
	钢筋砼塔形
	

	48
	4
	盘古皇右侧过河标
	钢筋砼柱形
	

	49
	42
	睦洲口左侧标
	钢质浮鼓
	

	50
	42-1
	石板沙口左侧标
	钢质浮鼓
	

	51
	43
	睦洲石右侧标
	钢质浮鼓
	

	52
	44
	棺材洲下左侧标
	钢质浮鼓
	

	53
	45
	大聚头左侧标
	钢质浮鼓
	

	54
	46
	棺材洲上右侧标
	钢质浮鼓
	

	55
	桥1
	新中一级公路大鳌桥桥1左侧标
	钢质浮鼓
	

	56
	桥2
	新中一级公路大鳌桥桥2右侧标
	钢质浮鼓
	

	57
	桥3
	新中一级公路大鳌桥桥3左侧标
	钢质浮鼓
	

	58
	桥4
	新中一级公路大鳌桥桥4右侧标
	钢质浮鼓
	

	59
	桥5
	新中一级公路大鳌桥桥5右侧标
	钢质浮鼓
	

	60
	5
	大敖左过河标
	钢筋砼塔标
	

	61
	6
	新沙右过河标
	钢质浮鼓
	

	62
	47
	牛牯田右侧标
	钢质浮鼓
	

	63
	48
	百顷头右侧标
	钢质浮鼓
	


三、项目内容（包括但不限于）：

（一）负责更新虎跳门水道63座一线航标的航标遥控遥测终端，采用外置型的全新航标遥控遥测终端，包括终端购置、安装、调试等一系列工作。

（二）按省航道事务中心的规定将相关终端数据推送到省航道感知终端与通讯服务平台，实现在智慧航道管理系统中查看其运行状态。
（三）负责更新后的63座航标的航标遥控遥测终端1年质保工作（以项目通过采购人验收之日起算）。

四、技术性能及工作要求

（一）航标遥控遥测终端的主要技术性能

1.采集航标灯器电压、灯器电流、航标标位、航标灯开关状态、太阳能板电压、太阳能板电流等数据。

2．通讯模块和定位模块
通讯模块采用4G模块，操作温度：－20℃至70℃，嵌入TCP/IP、UDP/IP协议，支持STK应用，支持数据、语音、短消息和传真，采用AT 命令集控制。
定位模块具备北斗/GPS双模定位。
北斗定位平均静态定位精度：小于5米（无差分）、RTD差分时优于2.5米。
GSM天线和GPS天线全部内置在终端盒内。
3．GPS天线
天线增益：26db±2db。
天线功耗：15mA@3～5V。
4．接口
串行数据接口：标准RS-232或485。
串行数据速率：300～9,600bits/s。
配置接口：RS-232。
5．供电
电压：4~16（典型适合6V蓄电池）或8~25VDC（典型适合12V蓄电池）。
发射中工作电流：150mA@+6VDC。
正常时工作电流：40mA@+6VDC。
6．数据采集指标
采集分辨率：A/D12位。
采集精度：电压50MV，充电电流和工作电流10MA。
环境温度：±0.5ºC。
采集动态范围：电压0~20V，电流0~2A。
防水防尘

外壳：ASA材料外壳，达到IP68等级。
其他：采用PG11防水接头。
系统反应时间

无线遥控指令响应时间：≤5s。
遥控反应速度：≤5s(GPRS，平均)。
报警反映时间：≤30s(GPRS，平均)，≤120s(GSM， 平均)。
启动时间：冷启动<20s,热启动<10s。
抗干扰能力
共模电压：200V。
共模抑制比：90db。
差模抑制比：60db。
外壳防静电电击电压：4KV。
终端信息存储容量
 可以本地存储至少1年的上报信息(按定时周期1小时计算)。
系统可靠性


连续工作时间：长期不间断；

12.其他参数
存储环境温度：-40~+85ºC。
工作环境温度：-35~+70ºC。
恒定湿热：+40ºC，95%(无凝结)。
抗冲击度：100g。
振动：扫频频率2-13HZ，位移±1.0mm和频率13-55HZ，位移±0.15mm振动实验合格。
静电防护和防雷：≥4KV。
（二）安装调试与验收
1.项目实施：成交人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于本询价文件没有列出，而对货物的正常安装、运行和维护必不可少的部件、配件等，报价人应当给予补充；

2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确；

3.产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

4.设备到货后，成交供应商应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将系统、设备调试到最佳状态，采购人安排船只协助进行现场安装。

5.成交供应商根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。

6.成交供应商所提供的设备如在实际供货时已经废型，则必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所报设备，并且价格不变。

（五）技术服务及其他
1.设备免费保修期：1年内免费上门保修。保修期内更换的设备保质期重新计算。

2.保质保用期内由于成交供应商产品质量原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退(实行三包服务)，并承担因此而产生的一切费用；由于不可抗力及人为因素造成的损坏虽然不在保修范围之内，成交供应商需承诺可有偿进行维修。

3.技术支持：要求成交供应商提供免费远程技术支持服务；

4.成交供应商必须承诺对本项目所有软件提供1年免费维护和升级完善服务。

5.免费维护期内，若应用系统出现故障，电话沟通无法解决，则成交供应商资深技术工程师必须2天内赶到用户现场。采购人报修后，须在规定的时间内派人员上门现场维护，并在规定时间内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供不低于故障产品档次的设备给用户使用，直至故障设备修复。

6.成交供应商应提供24小时全天候的咨询电话，并安排有技术人员解答使用中遇到的疑难。

7.保修期间内同一硬件由于自身质量原因一个月内连续3次出现同一故障，成交供应商须无偿更换同一档次设备。

8.保修期后，成交供应商须继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应等。

（六）培训
1.培训地点：采购人负责提供。

2.培训授课人必须是资深技术人员。报价人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3.采购人的技术人员经过培训后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分设备故障。

4.报价人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出在本项目综合报价中充分考虑。

五、附则

（一）工期：自合同签订日起3个月内完成。
（二）质量要求：满足国家及行业相关技术标准要求，成果质量达到合格标准。
（三）报价要求：供应商所报总价应综合考虑完成本项目所发生的各项费用，包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、其他成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及可能发生的各种费用；本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。
（四）安全文明施工要求：遵守省、市相关管理部门安全文明施工的规定。
（五）验收要求、验收标准及方法：满足国家及行业相关技术标准要求，通过采购人组织的验收。
（六）履约保证金
1.提交时间：合同签订之日起10日内；
2.金额：合同（成交）金额的10%（即    元，人民币大写：     ）；
3.方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式；
4.退还说明：项目履约保证金在项目通过采购人组织的验收，按采购人的要求提交最终的竣工资料后，成交供应商按要求提交书面申请，采购人在收到申请后的30个工作日内将5%的项目履约保证金作为项目质量保证金，一次性无息退还剩余的5%的项目履约保证金。
（七）质量保证金

1.金额：合同（成交）金额的5%（即    元，人民币大写：     ）；

2.退还说明：项目保修期到期后，经采购人确认无质量问题，成交供应商按要求提交书面申请，采购人在收到申请后的30个工作日内将项目质量保证金，一次性无息退还。

（八）付款方式：分期付款
1.第一期：合同签订后，成交供应商将履约保证金支付给采购人指定账户，采购人在收到成交供应商提交的书面申请及项目履约保证金汇入凭证之日起10个工作日内按合同价的30%（即    元，人民币大写：     ）作为项目预付款支付给成交供应商。
2. 第二期：在项目通过采购人组织的验收后，成交供应商向采购人申请办理了结算手续，采购人在收到成交供应商提交的书面申请及有效的税务发票之日起10个工作日内按合同价的70%（即    元，人民币大写：     ）作为第二期款支付给成交供应商。
3.支付项目款项必须凭有效书面申请和有效的税务发票支付。
4.因受财政拨款控制，在采购人完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延长时，不应属采购人违约，成交供应商须继续履行合同中要求的相关内容。
（八）承包方式
本项目报价采用总价包干方式，供应商必须对所投项目整体进行投标，且要提供完整的技术资料。本项目是由成交供应商以成交价按采购人要求包工包料包质量包安全包文明施工方式完成。
（九）知识产权的范围及归属
供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部成果文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；供应商如果在其成果文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；本项目形成的成果的知识产权归采购人所有，成交供应商不得用于本合同之外的用途，不得通过任何方式透露给第三方。
（十）其它要求
1.供应商参与投标的工作方案整体上必须满足或优于用户提出的要求，并且详述技术支持能力及相关保障措施。
2.供应商应按照本询价文件所明确的服务范围和内容，结合自身实力、市场状况、工期及质量要求及风险（供应商要充分考虑到可能未列入本次招标范围的、在合同履行过程中为保证质量而又必须完成的工作内容、不可抗力以及发生合同中止的风险，如因其他因素引起的赔偿等，并充分体现在报价中；成交供应商合同履行过程中不得对该部分内容的费用提出补偿要求，在规定的报价范围内自行确定最终的优惠报价。成交供应商因对履行合同风险和不可抗力等因素估计不足而引起的额外费用，采购人在合同执行过程中不予补偿。
3.供应商报价时要充分考虑到采用分期实施时所增加的工作量，分期实施时承包人按采购人要求在规定时间内按需要提交的相应成果资料所增加的工作量采购人不再支付费用。
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