附件1

粤标巡1109船上排维修项目询价文件

一、项目概况

（一）项目名称：粤标巡1109船上排维修项目。

（二）项目地点：江门市。

（三）项目主要内容：船体水洗油漆、左右尾轴、舵轴拆检、主机大修等，详见粤标巡1109船上排维修清单（后附）。
（四）项目工期：本项目总工期为20天，由我所与成交单位签订采购合同起算。如遇特殊情况，工期根据实际延后。
二、项目金额
（一）本项目最高限价为人民币184806.79元，报价单位高于限价视为无效报价。

（二）资金来源：财政性资金。

三、潜在供应商资格条件

本项目的潜在供应商应当具备以下资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）供应商必须为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织：持有事业单位登记管理部门核发的有效的事业单位法人证书或者持有工商行政管理部门核发的有效的经营者、企业法人营业执照。

（三）供应商须提供船舶修理、船舶修造、船舶维护（具备其一即可）经营范围的营业执照等证明材料。

（四）供应商符合以下技术要求（包括但不限于）：

1.有船坞场地，船坞承载能力须满足总长：18.2米，型宽：3.92米，型深：1.5米，吃水：0.62米的船舶；

2.工程安全管理无不良记录；

3.工程质量可靠，能保证通过船检部门相关检验。

四、报价须知

（一）报价人应满足上述潜在供应商资格条件的要求。

（二）本项目报价文件包括：项目报价文件、法人或委托代理人身份证复印件（如委托代理人需提供授权委托书）、企业营业执照复印件，以上材料均须加盖单位公章，报价文件要加盖密封章。

（三）报价文件的递交，递交报价文件的时间为2023年1月17日14时30分至2023年1月17日15时30分（评审时间前一个小时），地点为江门市新会区会城冈州大道中9号三楼新会航标与测绘所，逾期送达不予受理；报价文件要加盖密封章（报价文件格式见附件2）。

（四）项目报价方式：报价人根据业主提供的采购项目内容，经实地勘察并结合市场价格进行报价。

（五）参加本项目报价的单位，请于本公告公布之日起的3个工作日内，联系采购人对维修项目进行现场踏勘。

（六）报价人若对报价文件有疑问需要澄清，请于2023年1月16日前以书面形式向业主提出，业主在2023年1月16日以书面形式解答。

（七）评审时间：2023年1月17日15时30分（北京时间）。

（八）质量目标：项目质量合格。

（九）成交单位不得将项目转包、分包，否则采购单位有权终止采购合同，成交单位应赔偿一切经济损失。

五、质量标准

工程质量符合行业相关标准及合同的要求，船舶修理完工后能通过海事部门或船级社的检验。

六、评审方法

（一）评审小组由江门航道事务中心内部采购评审小组成员组成，共3名。

（二）第一轮资格审查，通过资格审查的供应商不少于3家的情况下进入下一轮的评审，如通过资格审查的供应商少于3家，本次询价采购废止。

（三）第二轮评审：审核合格供应商的报价，取有效报价中最低报价的单位为第一成交候选供应商，以此类推第二、第三成交候选供应商。超出最高限价作无效报价处理。

（四）当第一成交候选供应商在收到成交通知书后放弃的或因其他原因无法履行承诺时，第二成交候选供应商以其所报价格作为本次询价的成交供应商，以此类推。

七、项目合同

确定成交供应商发出《成交通知书》后，项目合同按照新会航标与测绘所提供的合同格式进行签署。

八、成交结果公示
本次询价的结果将在广东省江门航道事务中心阳光事务平台公示。
九、其它说明

（一）采购单位对未成交原因均不做任何解释，也不退还报价资料。

（二）不论成交与否，报价单位编制报价文件的所有费用均由报价单位自行负责。

（三）成交单位在接到成交通知后七天内到新会航标与测绘所与采购单位签订项目采购合同，逾期按放弃成交处理。 

附

粤标巡1109船上排维修清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	一
	船舶出入坞费用
	
	
	

	1
	入坞、出坞费
	
	项
	1

	2
	日租
	
	天
	15

	3
	水电费
	
	天
	15

	二
	驾驶部项目
	
	
	

	1
	船外壳水洗油2度漆（高压水洗、补灰打磨、油漆、窗户包边防护）
	1、金属面 机喷环氧富锌漆 防锈漆2遍
2、高压水洗、补灰打磨
	m2
	250

	2
	全船画水线油船牌名
	
	项
	1

	3
	甲板面打磨补树脂1度
	耐酸防腐涂料 漆酚树脂漆混凝土面 面漆一遍
	项
	1

	4
	船底补漏及船头不锈钢板修理
	1、裂缝防水修补 注浆堵漏 水溶性聚氨酯
2、船头不锈钢板修理
	项
	1

	5
	修补护舷胶
	修补护舷胶//换：护舷胶
	m
	8

	6
	全船不锈钢护栏拆拆除、制作、安装（φ35mm，δ2mm 304不锈钢管）
	1、栏杆、栏板拆除 金属
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km
3、不锈钢栏杆制安 直型//换：φ35mm，δ2mm304不锈钢管
4、制作、安装 不锈钢扶手 Φ75 直型
	m2
	11.1

	7
	更换船头防撞轮胎
	更换船头防撞轮胎//换：防撞轮胎 //删：木螺钉 M3.5×22～25
	个
	1

	8
	船首内舱，新造木方用树脂玻璃布包面板铝板
	1.拆除原木枋，打磨干净。
2.新造木枋，贴上环氧树脂。
3.修补加强舱内9条竖肋，加补环氧树脂。4、铺上花纹铝板（3.85㎡，δ5mm）固定在木枋上。
	项
	1

	三
	轮机部项目
	
	
	

	1
	左右尾轴拆检
	左右尾轴拆检
	套
	2

	2
	左右尾轴更换油封（前后）
	左右尾轴更换油封（前后）
	套
	4

	3
	左右尾轴前后不锈钢司更换
	左右尾轴前后不锈钢司更换
	个
	4

	4
	更换尾轴机油（人工）
	更换尾轴机油（人工）
	项
	1

	5
	车叶校正
	车叶校正
	个
	2

	6
	左右舵轴拆检
	左右舵轴拆检
	套
	2

	7
	更换舵轴油封
	更换舵轴油封
	套
	2

	8
	尾轴磁粉探伤
	磁粉探伤检测
	个
	2

	9
	更换海水阀Dg65
	1、低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内) 65
2、海水阀Dg65
	个
	2

	10
	机舱更换消防管
	1、低压管道 不锈钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 65
2、消防管
	m
	1

	11
	拆检清洗两海底门及沉沙箱
	
	个
	4

	12
	更换付机海水入管球阀
	1、低压阀门 焊接阀门 公称直径(mm以内) 50
2、入管球阀
	个
	1

	13
	清洁日用燃油柜，更换门盖垫片，更换液位计（玻璃），清洁燃油过滤器。
	1、其他传感器及变送器安装 液位计 普通型
2、液位计
3、清洁日用燃油柜，更换门盖垫片，清洁燃油过滤器。
	项
	1

	14
	燃油手摇泵检修
	
	项
	1

	15
	拆气缸头
	1、拆下气缸头，缸头垫片换新
2、清洁试水压0.4MPa不漏
	台
	2

	16
	进排气阀清洁研磨，更换气阀及阀座
	进排气阀清洁研磨，更换气阀及阀座。
	个
	2

	17
	活塞连杆组件
	2台主机活塞连杆组件共12套，拆装解体清洁。活塞环换新，测量活塞椭圆度及锥度，活塞销与销孔及连杆小头铜套之间的间隙，压铅丝测量连杆大端轴承间隙，并做记录，不合格换新。
	台
	2

	18
	喷油器解体清洁
	喷油器解体清洁，调整试压，要求雾化良好不漏泄，如不符合要求换新件。
	支
	12

	19
	拆装缸套
	2台主机拆装缸套共12个，清洁检查磨损情况，腐蚀严重的换新，测量缸套椭圆度及锥度并记录。
	个
	12

	20
	热交换器清洗更换锌条
	2台主机热交换器清洗，更换锌条，更换两端盖垫片，试压0.4MPa不漏。
	台
	2

	21
	更换海水泵和皮带
	1、海水泵安装
2、皮带换新
	台
	2

	22
	排烟管垫片换新
	2台主机排烟管垫片换新，消除漏气现象。
	项
	2

	23
	清洁曲轴箱
	2台主机清洁曲轴箱，换新燃油滤清器，机油滤清器，换新燃油、机油编制连接软管，换新机油（人工）。
	台
	2

	24
	三通管换新，并安装消防管
	左机带消防泵出口三通管换新，并安装好拆下的两节消防管
	项
	1

	25
	控制线检查更换
	左右架合一控制线检查更换，消除有时无法控制转速及操纵困难现象。
	项
	2

	26
	机舱板顶固定付机排烟管处重新固牢
	机舱板顶固定付机排烟管处已脱离，需重新固牢
	台
	1

	27
	转舵系统检修
	转舵系统检修，更换液压油（人工），消除转舵困难现象。
	项
	1

	28
	主机、波箱尾轴校中心线
	主机、波箱尾轴校中心线
	套
	2

	29
	机舱地板打磨、油漆
	机舱地板打磨、油漆，2台主机和1台付机喷漆。
	项
	1

	四
	服务项目
	
	
	

	1
	粤标巡1109船技术证明书
	
	项
	1

	2
	粤标巡1109船舶检验换证服务及试验
	
	项
	1

	3
	粤标1107船舶检验换证服务
	
	项
	1

	4
	全船测绝缘电阻
	
	项
	1



