
崖门出海航道二期工程无人机购置项目询价文件
采购人：广东省江门航道事务中心
2023年6月
为了增加辖区内航道的动态监控能力，提升应急反应能力，江门航道事务中心决定购置2套工业级无人机，欢迎各潜在供应商报价。

一、项目基本情况
1. 采购项目名称：崖门出海航道二期工程无人机购置项目。
2. 采购人：广东省江门航道事务中心
3. 采购方式：询价。
4. 采购数量及品牌：2套“大疆”牌无人机，相关内容详见附件1，本项目需求的设备和配件必须为同一品牌，不接受拆装件或代工产品。
5. 最高限价：人民币28万元，超出该限价作无效报价处理。
6. 供货说明：自合同签订之日起30个日历天内完成货物供应。
二、供应商资格：
1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
注：上述第3项如无法提供相关证明材料，供应商须出具声明函（格式自拟）

4. 供应商必须为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；

5. 本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
本项目在广东省江门航道事务中心阳光政务平台公告，供应商自行下载获取。
四、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
五、其他补充事宜
报价文件需密封并在密封处加盖供应商公章提交（一式两份），无密封或未加盖供应商公章的按无效文件处理。
六、评审小组的组成方式：参评审小组由江门航道事务中心内部采购评审小组成员组成，共3名。
七、评审办法：评审办法采用最低价中标法，即通过资格审查且投标价格最低的有效报价人为成交供应商。
八、评审流程：在收到供应商的报价文件后，经采购评审小组审核，有3家以上（含3家）报价供应商的资格符合要求的条件下进行评审。取有效报价中最低报价的单位为第一成交候选单位，以此类推第二、第三候选单位。当第一候选单位在收到确认候选通知后放弃的或因其他原因无法履行承诺时，第二确认候选单位以其所报价格作为本次采购的候选单位，以此类推。
九、报价文件提交及评审时间和地点
九、报价文件提交及评审时间和地点

报价文件提交时间为2023年6月28日15时至2023年6月28日15时30分（北京时间）（评审时间前半小时）。

1. 报价文件提交地点：江门市蓬江区堤东路82号广东省江门航道事务中心三楼建管办

2. 评审时间： 2023年6月28日15时30分。


3. 
4. 
十、联系方式
	采购人：
	广东省江门航道事务中心

	地址：
	江门市蓬江区堤东路82号广东省江门航道事务中心三楼建管办

	联系人：
	朱先生

	电话：0750-3292883（15820321830）
	传真：0750-3292872


附件1
用户需求书

1、 货物名称及数量表

   无人机套装1

	包号
	货物名称
	数量单位
	数量


	1
	无人机平台
	套
	1

	2
	云台相机
	台
	1

	3
	遥控器电池（选购件）
	块
	2

	4
	无人机电池（选购件）
	组
	2

	5
	无人机平台保险（1年）
	项
	1

	6
	相机保险（1年）
	项
	1


无人机套装2

	包号
	货物名称
	数量单位
	数量

	1
	无人机套装
	套
	1

	2
	遥控器电池（选购件）
	块
	2

	3
	无人机电池（选购件）
	组
	2

	4
	整机保险（1年）
	项
	1


2、 报价要求：

1. 报价人应对本次采购范围内的全部货物和相关服务进行报价。

2. 报价人应确保所有货物在调试后能正常使用，报价人负责进行调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用应包含在投标报价内。

3. 报价人负责技术支持，费用均已涵盖在投标报价格中，投标报价含设备费、拆装费、安装、调试、技术培训费、运输费、税费、保险费等一切相关费用。

4. 货物交付后成交供应商指派专业人员到用户现场进行操作培训，直到学会为止。

3、 技术参数

无人机套装一(含热成像相机)：

（1）无人机平台

折叠方式：向内折叠；

重量(不含电池)：3.6KG

最大起飞重量：9.0KG

最大载重：2.7KG

工作频率：2.4000-2.4835 GHz，5.725-5.850 GHz；

悬停精度(无风或微风环境)：垂直:±0.1m（视觉定位正常工作时），±0.5m（gps正常工作时）±0.1m（RTK定位正常工作时）；水平 ±0.3m（视觉定位正常工作时），±1.5m（gps正常工作时）±0.1m（RTK定位正常工作时）；

最大旋转速度：俯仰轴：300°/s；航向轴：100°/s；

最大俯仰角度：P模式：30°（前视视觉系统启用：25°）；

最大上升速度：P模式：5m/s，S模式：6m/s；

最大下降速度：垂直：5m/s（S模式）；

最大水平飞行速度：23m/s（S模式）；

最大起飞海拔高度：5000 m；

最大可承受风速：15m/s；

最长飞行时间：55min；

最长悬停时间：43min；

起落架：可快拆

图传距离：15Km；

最大飞行高度：7000m；

六向定位避障；

工作环境温度：-20°C至50°C；

防护等级：IP45。

遥控器

工作频率2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz

最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）

NCC/FCC：15 km

CE/MIC：8 km

SRRC：8 km

（2）云台相机

云台参数

角度抖动量：±0.01°；

安装方式：可拆式；

可控转动范围：俯仰：－120° 至 +30°平移：±320°；

结构设计范围：俯仰：－132.5° 至 +42.5° 平移：±330°横滚：-90° 至 +60°。

变焦相机参数

传感器：1/1.7"CMOS，有效像素2000万；

镜头：DFOV：66.6°-4°焦距：6.83-119.94 mm（等效焦距：31.7-556.2 mm）光圈：f/2.8-f/11（正常），f/1.6-f/11（夜景）对焦距离：1m至无穷远（广角），8m至无穷远（长焦）；

对焦模式：MF/AF-C/AF-S；

ISO范围：视频：100-25600，照片：100-25600；

视频分辨率：3840x2160@30fps，1920x1080@30fps；

视频格式：MP4；

最大照片尺寸：5184×3888；

照片格式：JPEG。

广角相机参数

传感器：1/2.3" CMOS，有效像素1200万；

镜头：DFOV：82.9°焦距：4.5mm（等效焦距：24 mm）光圈：f/2.8对焦距离：1 m至无穷远；

ISO范围：视频：100-25600照片：100-25600；

视频分辨率：1920×1080@30fps；

视频格式：MP4；

最大照片尺寸：4056×3040；

照片格式：JPEG。

热成像相机

热成像传感器类型

非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计

镜头

DFOV：40.6°焦距：13.5 mm （ 等效焦距：58 mm）光圈：f/1.0对焦距离：5 m 至无穷远

数字变焦

1x，2x，4x，8x

视频分辨率

640×512 @ 30 Hz

视频格式

MP4

照片分辨率

640×512

照片格式

R-JPEG* (16 bit)

像元间距

12 μm

波长范围

8-14 μm

灵敏度（NETD）

≤50 mK @ f/1.0

测温方式

点测温、区域测温

测温范围

-40℃ 至 150℃（高增益模式）

-40℃ 至 550℃（低增益模式）

高温警报

支持

FFC

自动/手动

调色盘

白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹1/彩虹2/描红/黑热

激光测距仪

波长

905 nm

测量范围

3-1200 m（直径12 m、20%反射率的垂直反射面）

测量精度

±(0.2m+D×0.15%)

其中 D 表示与垂直反射面之间的距离

特色功能

混合光学变焦

23×（DFOV：4°，等效焦距：556.2mm）

最大变焦倍数

200×（DFOV：0.5°，等效焦距：4800mm）

联动拍摄

变焦、广角、热成像相机同时拍照/录像

指点对准

（3）智能飞行电池

智能电池的容量为5935mAh。支持双电池热替换，无需关闭无人机电源亦可更换电池，保障飞行作业的流畅性。可保障飞机空载55分钟飞行。

容量：5935mAh；

重量：约1.35kg；

电压：52.8V；

工作温度：-20℃至50℃。

无人机套装二(含热成像相机)：

（1）飞行器

尺寸（展开，不包含桨叶） 470×585×215 mm（L×W×H）尺寸（折叠）

365×215×195 mm（L×W×H）

对角线电机轴距

668 mm

重量（含两块电池）

3770 ± 10 g

最大起飞重量 3998 g

工作频率[1]

2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz

发射功率 (EIRP)

2.4 GHz：<33 dBm（FCC）；<20 dBm（CE/SRRC/MIC）

5.8 GHz： <33 dBm（FCC/SRRC）；<14 dBm（CE）

悬停精度（无风或微风环境）

垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GPS正常工作时）；±0.1 m（RTK定位正常工作时）；

（2）水平：

±0.3 m（视觉定位正常工作时）；

±1.5 m（GPS正常工作时）；

±0.1 m（RTK定位正常工作时）；

RTK 位置精度（在 RTK FIX 时）

1 cm + 1 ppm（水平）

1.5 cm + 1 ppm（垂直）

最大旋转角速度

俯仰轴：150° /s，航向轴：100° /s

最大俯仰角度

35°（N挡且前视视觉系统启用：25°）

最大上升/下降速度

6 m/s，5 m/s

最大倾斜下降速度

7 m/s

最大水平飞行速度

23 m/s

最大飞行海拔高度

5000 m（1671桨叶）

7000 m（1676高原桨叶）

最大可承受风速

15 m/s（七级风）

起飞降落阶段最大可承受风速为12 m/s

最大悬停时间[2]

36 分钟

最大飞行时间[2]

41 分钟

（2）云台

角度抖动量

±0.01°

可控转动范围

平移：±90°，俯仰：-120°至+45°

结构设计范围

平移：±105°，俯仰：-135°至+60°，横滚：±45°

（3）变焦相机

影像传感器

1/2" CMOS，有效像素4800 万

镜头

焦距：21-75 mm（等效焦距：113-405 mm）

光圈：f/2.8-f/4.2

对焦距离：5 m至无穷远

曝光补偿

±3 ev（以1/3 ev为步长）

3840×2160

最大照片尺寸

8000×6000

（4）广角相机

影像传感器

1/2" CMOS，有效像素1200万

镜头

DFOV：84°

焦距：4.5 mm（等效焦距：24 mm）

光圈：f/2.8

对焦距离：1 m至无穷远

曝光补偿

±3 ev（以1/3 ev为步长）

电子快门速度

Auto挡：

拍照模式：1/8000-1/2 s

录像模式：1/8000-1/30 s

（5）红外相机

热成像传感器

非制冷氧化钒（VOx）

镜头

DFOV：61°

焦距：9.1 mm（等效焦距：40mm）

光圈：f/1.0

对焦距离：5m 至无穷远

灵敏度

≤30 mk@F1.1

红外测温精度[4]

±2℃或±2%，取较大值

视频分辨率

超分模式：1280×1024

普通模式：640×512

照片尺寸

超分模式：1280×1024

普通模式：640×512

像元间距

12 um

测温方式

点测温、区域测温

测温范围

高增益模式：-20°至150°

低增益模式：0°至500°

高温警报

支持

调色盘

白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2

（6）飞行相机

分辨率1920 × 1080  DFOV 161° 帧率30 fps

激光模块 波长 905 nm 最大激光功率 3.5 mW 单脉冲宽度6 ns

测量精度 ± (0.2 m + D×0.15%) 其中 D 表示与垂直反射面之间的距离

测量范围 3-1200 m（0.5×12 m、20%反射率的垂直反射面）

视觉系统

障碍物感知范围

前：0.6-38 m 上下后左右：0.5-33 m

红外感知系统

障碍物感知范围

0.1-10 m

智能飞行电池（TB30）容量 5880 mAh 电压 26.1 V电池整体重量 约685 g

LED 补光灯 有效照明距离5 m 照明方式 60Hz，常亮

遥控器

显示屏

7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率1920×1200，最大亮度1200 cd/m2

内置电池

类型:Li-ion(6500 mAh @ 7.2 V)

充电方式:电池箱或最大功率 65W(最大电压为 20V)的 USB-C 快充充电器

充电时间:2 小时

化学体系:镍钴铝酸锂

外置电池（WB37智能电池）

容量:4920 mAh

电压:7.6 V

类型:Li-ion

能量:37.39 Wh

化学体系:钴酸锂

续航时间[5]

内置电池：约3.3 小时

内置电池+外置电池：约6小时

O3 图传行业版

工作频率[1]

2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz

最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）

15 km（FCC）；8 km（CE/SRRC/MIC）  

2.4 GHz:<33 dBm(FCC);<20 dBm(CE/SRRC/MIC)

5.8 GHz:<33 dBm(FCC);<14 dBm(CE);<23 dBm(SRRC)

智能电池箱(BS30)

外形尺寸353×267×148 mm 空箱重量3.95 kg

支持电池TB30 智能飞行电池WB37 智能电池

充电时间[6]

约30分钟（两块TB30电池由20%充至90%）

约50分钟（两块TB30电池由0%充至100%）

4、 付款方式：

1. 成交供应商对设备安装、调试和培训完成并经采购人验收合格，由采购人一次性支付全部的合同费用。

2. 付款前，成交供应商必须向采购人提供相应金额合法有效的发票及支付申请。

3. 因受财政拨款控制，在采购人完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延长的，不应属采购人违约，成交供应商须继续履行合同中要求的相关内容。

5、 违约责任与赔偿损失

1.成交供应商交付的货物、提供的服务不符合采购文件定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价3%的违约金。

2.成交供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额

3.向采购人支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，采购人有权解除合同，要求成交供应商返还已付全部费用， 并有权要求成交供应商按合同总金额的20%向采购人支付违约金，还应赔偿由此给采购人造成的全部损失（该损失包括但不限于采购人因另行安排替代成交供应商义务内容所支付的人工成本、服务费等费用以及诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、律师费、公证费、交通费、差旅费等）。

4.采购人无正当理由拒收货物/接受服务，采购人向成交供应商偿付本合同总价3%的违约金。采购人逾期付款，则每日按应付未付金额的 3‰向成交供应商偿付违约金。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

附件2
崖门出海航道二期工程无人机购置项目报价文件格式
包装封面参考
	报 价 文 件
（正、副本）
项目名称：
报价供应商名称：
报价供应商地址：



注：供应商须提供正副两本报价文件，加以密封并加盖公章

报价文件目录表
项目名称：崖门出海航道二期工程无人机购置项目
	序号
	文    件    名    称
	提交情况
	备注

	
	
	有
	无
	

	1 
	报价函
	
	
	

	2 
	法人证或营业执照复印件
	
	
	

	3 
	法定代表人授权委托书
	
	
	

	4 
	法人代表、委托代理人身份证复印件
	
	
	

	5 
	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	
	
	

	6 
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
	
	
	

	7 
	报价表
	
	
	


格式1
报  价  函
致：广东省江门航道事务中心 

根据贵方询价的：                               公告，   (报价供应商名称、地址)  作为报价供应商已正式授权   (报价供应商授权代表全名、身份证号码)  为我方签名代表，代表我方提交报价文件。
签名代表在此声明并同意：
我们愿意遵守发布的采购文件的各项规定，自愿参加报价, 并已清楚《用户需求书》的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。
我们已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，我们完全理解本项目采购文件的要求，我们同意放弃对采购邀请文件提出不明或误解的一切权力。
我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
所有有关本次采购的函电请寄：  （报价供应商地址）
备注：本报价函内容不得擅自删改。 
法定代表人或报价供应商授权代表（签名或盖章）：
职务：                    
报价供应商名称:
报价供应商公章：           
联系人：                       联系电话（固定电话、手机）：
报价日期：    年   月   日
传真：
邮编：   
格式2
法人证或营业执照复印件（盖章）
格式3
法定代表人授权委托书（盖章）
致：广东省江门航道事务中心
为中华人民共和国合法企业，法定地址。特授权代表我公司/单位全权办理针对所涉及的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司/单位对被授权人签署的文件负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在有效授权期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：
身份证号：
职务：
授权人签名：
身份证号：
职务：
    授权委托日期：     年   月   日
格式4
法人代表、委托代理人身份证复印件（盖章）
格式5
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
格式6
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
格式8     报价文件

报价表

	套装1

	包号
	货物名称
	数量单位
	数量
	报价

	1
	无人机平台
	套
	1
	

	2
	云台相机
	台
	1
	

	3
	遥控器电池（选购件）
	块
	2
	

	4
	无人机电池（选购件）
	组
	2
	

	5
	无人机平台保险（1年）
	项
	1
	

	6
	相机保险（1年）
	项
	1
	

	合计：
	

	套装2

	1
	无人机套装
	套
	1
	

	2
	遥控器电池（选购件）
	块
	2
	

	3
	无人机电池（选购件）
	组
	2
	

	4
	整机保险（1年）
	项
	1
	

	合计：
	

	培训费用：
	

	总报价：
	


报价供应商名称（盖公章）：                             

法定代表人或报价供应商授权代表（签名或盖章）：              

职务：                   日期：                   

备注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

2.总报价为各小计之和,采购报价的小数点后保留两位有效数。

3.此表须附在正、副本的报价文件中。

4.本项目的报价采用按总价包干方式，采购报价应包括采购人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和采购人应承担的一切税费，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用、各阶段的相关审查会务费用及其他管理费用等。

5.报价人可以在报价表的基础上增加报价项目。
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